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El método de bloqueo de la abrazadera intermediay € riel es similar al método de blogueo de la abrazadera
fina y € riel. Finalice lainstalaciéon. Nota: El riel se puede extender constantemente

Altura méxima de hasta 20 metros Resistencia a vientos de hasta 88 m/s (316.8 km/h / 196.9 mph) Inclinacion
fija de 15~30° Inclinacién gjustable de hasta 45°

Nota Importante: Este producto no se vende de manera independiente; es

El instalador debera contar con ropay equipo de seguridad apropiado, asi como métodos de proteccion para
trabajo en alturas. No realice instalaciones en épocas de lluviay tormentas el éctricas. No

La estructura ArtSign en aluminio es certificada bajo altos estandares internacionales y cuenta con gran
diversidad de rieles, mini rieles y accesorios paralainstalacion de paneles solares. Lagarantiade la

Lainstalacion de los railes se realiza en varias etapas. fijacion de los ganchos, nivelacion, colocacion de los
railes, union delos mismos si es necesario y, por ultimo, tensado de los paneles solares.

Este riel de aluminio es una excelente opcidn para asegurar un montaje seguro, eficiente y duradero de paneles
solares, asegurando € rendimiento 6ptimo del

Este articulo explorard todo lo que necesitas saber sobre los rieles solares. Desde los diferentes tipos y
materiales hasta los pasos de instalacion y las ventajas, proporcionaremos informacion detallada.

Altura méxima de hasta 20 metros Resistencia a vientos de hasta 88 m/s (316.8 km/h / 196.9 mph) Inclinacion
fija de 15~30° Inclinacién gustable de hasta 45° Orientacidn del panel solar flexible
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La estructura ArtSign en aluminio es certificada bajo altos estandares internacionales y cuenta con gran
diversidad de rieles, mini rieles y accesorios paralainstalacion de paneles solares. Lagarantiade la

Nota Importante: Este producto no se vende de manera independiente; es necesario adquirirlo junto con un kit
de piezas complementario adecuado para su instalacion.

Riel de aluminio duradero con altura'y angulo ajustables para paneles solares. Resistente a la corrosion y de
facil instalacion. Ideal paratechos solares

Dedlice 0 asegure la abrazadera final de arriba y abajo dentro del riel y fije una vez colocando € ultimo
modulo, con el motivo se sujetar y dgjar inmovil alos modulos, impidiendo el deslizamiento de los

Esteriel de aluminio es una excelente opcion para asegurar un montaje seguro, eficiente y duradero de paneles
solares, asegurando el rendimiento éptimo del sistema fotovoltaico alo largo del tiempo.

Riel de aluminio duradero con altura'y angulo agjustables para paneles solares. Resistente a la corrosion y de
facil instalacion. Ideal paratechos solares residencialesy comerciales. La calidad Xiamen

Web: https://aire-acondicionado-madrid.es
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