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Son armarios de acero inoxidable disefiados para cubrir los principales servicios municipales como €
Alumbrado Publico, Semaforos, Carga de V ehicul os Eléctricos, Bicing entre otros, incorporando en

Armario Eléctrico de Montaje estandar, disefiado pararesistir las inclemencias del tiempo con un cuerpo y un
tejadillo integrados en una sola pieza que se extiende hasta la altura de la puerta.

Estudiamos y analizamos sus necesidades para evaluar € potencia de mejora posible en la eficiencia
energética de su instalacion y ofrecerle la solucion mas adecuada.

El armario eléctrico exterior de Schneider de alta resistencia esta diseflado para funcionar en entornos
exteriores publicosy privados.

Componentes principales como las unidades de bateria, PCS, sistema de extincion de incendios, sistemas de
control de temperaturay sistemas EMS. Puede

Son armarios de acero inoxidable disefiados para cubrir los principales servicios municipales como €
Alumbrado Publico, Seméaforos, Carga de Vehiculos

El armario de amacenamiento de energia para exteriores utiliza células L FP con una tension nominal de 844,8
V' y un rango de 739-950 V, y admite apagado rapido, bajo nivel deruido y descarga

Aumente su produccion de energia renovable con este sistema de almacenamiento de energia en armario
exterior refrigerado por aire de altatension de 100 kwWh, 150 kwh'y 200 kWh.
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Armario Eléctrico de Montaje estandar, disefiado pararesistir las inclemencias del
Su base energéticaindustrial: armario exterior de 80 kW/240 kWh con fiabilidad de configuracion y olvido.

Componentes principales como las unidades de bateria, PCS, sistema de extincion de incendios, sistemas de
control de temperaturay sistemas EMS. Puede cumplir con los requisitos de capacidad

El sistema hibrido UE All-in-One 50kW ESS es una solucion integrada de energia solar y almacenamiento en
baterias de alto rendimiento disefiada para aplicaciones comerciales e

Fabricada para soportar las inclemencias del tiempo, la cgja DuraRack cuenta con la clasificacion 1P54 de
resistenciaa aguay al polvo, lo que la hace perfecta tanto

Fabricada para soportar las inclemencias del tiempo, la cgja DuraRack cuenta con la clasificacion 1P54 de
resistenciaa aguay a polvo, lo que la hace perfecta tanto para salas de servicio interiores como

Web: https://aire-acondicionado-madrid.es
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