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Nuestras estaciones meteorolégicas estdn disefiadas para plantas fotovoltaicas utility-scale, con
instrumentacion de alta calidad y arquitectura preparada para operacion continua en campo.

El Fix-Watt® es un contenedor maritimo 1SO homologado por el CSC que integra una central fotovoltaica,
lista para ser instalada en €l tegjado, en tierra o con cgja de lastre, con una unidad de

Reduccién de picosy llenado de valles: al cargar y almacenar energia en los horarios de valle y descargarla en
los horarios de pico, se puede reducir €l costo de electricidad de los clientesy se

Una estacion meteoroldgica para centrales fotovoltaicas es un sistema de monitorizacién de alta precision
disefiado especificamente parala generacion de energia solar.

Se trata de una solucion econdémica, robusta y duradera, ideal para su uso en entornos fotovoltaicos. Este
model o base integra un sensor de radiacion y un sensor de temperatura de célulay dispone de

SEVEN proporciona un conjunto completo de Estacién Meteoroldgica para Plantas Solares FV, compatible
con €l Registrador de Datos (datalogger) de Salis.

El catdlogo incluye armarios de distribucion certificados y listos para usar en centrales fotovoltaicas que
cumplen los requisitos ambiental es, el éctricosy de transmision de datos especificos, de acuerdo

L a estacion meteorol 6gica SEQUOPRO ha sido disefiada para el monitoreo de la radiacién solar en plantas de
produccion de energia el éctrica a partir de una fuente fotovoltaica

Se trata de una solucién econémica, robusta y duradera, ideal para su uso en entornos fotovoltaicos. Este
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model o base integra un sensor de radiacién y un

L a estacion meteorol 6gica automatica RK900-01 para entornos fotovoltai cos es un sistema de monitorizacion
inteligente disefiado especificamente para centrales fotovoltaicas.

El catdlogo incluye armarios de distribucién certificados y listos para usar en centrales fotovoltaicas que
cumplen los requisitos ambientales, eléctricos y de

Panel solar y bateria recargable de 1,4 amperios-hora para alimentar una consola Vantage Pro 2 0 una estacion
meteorol 6gi ca cableada para uso exterior. La carcasaimpermeable permite alojar una
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