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Explore nuestras robustas soluciones de armarios para telecomunicaciones en exteriores, que garantizan una
proteccion fiable de sus equipos en cualquier entorno.

El gabinete de telecomunicaciones de Edgeware se implementa en varios paises y regiones, y cadaregion tiene
diferentes requisitos. Este articulo describe los requisitos generales de

Somos expertos en mantener y cuidar sus componentes eléctricos, eléctronicos o telecomunicaciones, en
ambientes hostiles de exterior.

Seleccionar € recinto exterior adecuado es més que un tecnicismo; es esencial para proteger su equipo de
tel ecomunicaciones de los elementos. Y a sea que esté luchando contrala

Estos armarios suelen ser robustos y resistentes a las condiciones climaticas extremas y a la intemperie, y
estan disefiados para proteger € equipo de la humedad, €l polvo y la suciedad, asi

El documento describe los componentes clave del cableado estructurado, incluyendo la sala de equipos, sala
de telecomunicaciones, cableado troncal, armarios de distribucion, cableado horizontal

Estos armarios suelen ser robustos y resistentes a las condiciones climéticas extremas y a la intemperie, y
estan disefiados para proteger € equipo de la

Desde € punto de vista Técnico, los trabgjos consisten en la instalacion de armarios que contendran los
equipos de tel ecomunicaciones de acceso, y telegestion.
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El documento describe los componentes clave del cableado estructurado, incluyendo la sala de equipos, sala
de telecomuni caciones, cableado troncal,

Archivo Digital UPM - Archivo Digital UPM

En laimagen de laizquierda vemos una puerta de un RITU con apertura hacia € interior y en la de la derecha
un RITS con apertura al exterior, que eslo correcto.
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