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El ángulo de inclinación óptimo Según la latitud, por tanto, está entre 50° y 60° para los sistemas fotovoltaicos

de autoconsumo. Esta inclinación favorece la 

EVO TILT para una disposición inclinada de 10o de los paneles fotovoltaicos en la cubierta, tanto orientados

este-oeste como con orientación sur, con el objetivo de buscar la mejor orientación 

El ángulo de inclinación óptimo Según la latitud, por tanto, está entre 50° y 60° para los sistemas fotovoltaicos

de autoconsumo. Esta inclinación favorece la producción en invierno, cuando el 

El fomento de las energías renovables está propiciando un desarrollo sin precedentes de las instalaciones con

paneles solares sobre la cubierta de los edificios, siendo frecuente la utilización de 

La estructura 13V tiene una capacidad de 1 a 6 módulos fotovoltaicos dispuestos en vertical, y está diseñada

para ser instalada sobre cubiertas de hormigón o suelo. 

Guía para conocer la orientación correcta de los paneles solares fotovoltaicos y la inclinación óptima con

respecto al plano horizontal.

La estructura 13V tiene una capacidad de 1 a 6 módulos fotovoltaicos dispuestos en vertical, y está diseñada

para ser instalada sobre cubiertas de hormigón o suelo. Esta estructura se puede regular 

¿Qué debes tener en cuenta al elegir entre estructura coplanar o inclinada? ? Si la cubierta tiene una

inclinación óptima, es decir, entre 20° y 35° 

¿Qué debes tener en cuenta al elegir entre estructura coplanar o inclinada? ? Si la cubierta tiene una
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inclinación óptima, es decir, entre 20° y 35° en muchos casos, lo ideal es una 

Nuestro soporte de hormigón prefabricado con inclinación de 30 grados está diseñado para facilitar la

instalación de paneles solares en posición horizontal sobre cubiertas planas o superficies niveladas. 

Los soportes SOLARBLOC se fabrican en ocho grados distintos, 3,10,12,15,18,28,30 y 34. Debemos elegir la

inclinación del soporte más idónea teniendo en 

Desde las soluciones más sencillas para tejados inclinados hasta los sofisticados seguidores solares,

desgranaremos todo lo que necesita 

Nuestro soporte de hormigón prefabricado con inclinación de 30 grados está diseñado para facilitar la

instalación de paneles solares en posición horizontal 

Descubre los diferentes tipos de soportes para placas solares y cómo elegir el adecuado según la inclinación,

material y ubicación

Los soportes SOLARBLOC se fabrican en ocho grados distintos, 3,10,12,15,18,28,30 y 34. Debemos elegir la

inclinación del soporte más idónea teniendo en cuenta las necesidades de la instalación.

Desde las soluciones más sencillas para tejados inclinados hasta los sofisticados seguidores solares,

desgranaremos todo lo que necesita saber para asegurar que su inversión en 
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