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La Direccion General de Industria y PYME, a través de la Subdireccion Genera de Calidad y Seguridad
Industrial, ha elaborado esta guia de aplicacion con el objetivo de ofrecer una

Esta nueva normativa actualiza los requisitos de proteccién frente al fuego en el ambito industrial, incrementa
larigurosidad técnicay

En aguellos casos en los que la inspeccion de las instalaciones de proteccion activa contra incendios no esté
regulada por reglamentacion especifica, los titulares de |as mismas deberan solicitar, al menos,

Seguridad en caso de incendio Este Documento Bésico (DB) tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio.

Ademas, este real decreto ha sido sometido a procedimiento de informacién de normas y reglamentaciones
técnicas y de reglamentos relativos ala sociedad de la informacion, regulado por

Reglamento de Proteccién Contra Incendios en Establecimientos Industriales Guia explicada paso a paso para
entender el reglamento desde cero: qué es, a quién aplica, cOmo se determina el riesgo y

Esta nueva normativa actualiza los requisitos de proteccién frente al fuego en el ambito industrial, incrementa
larigurosidad técnicay promueve una mayor adaptacin tecnol 6gica.

La presencia del riesgo de incendio en los establecimientos industriales determina la probabilidad de que se
desencadenen incendios, generadores de dafos y pérdidas paralas personasy los
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La Direccion General de Industria y PYME, a través de la Subdireccion Genera de Calidad y Seguridad
Industrial, ha elaborado esta guia

«En caso de disponerse de planos de evacuacion (anteriormente llamados planos de situacion, «usted esta
agui»), éstos serén conformes con la norma UNE 23032 y representaran

Para ello, se establecen medidas que permitan su deteccion temprana, limiten su propagacion y hagan posible
su extincién, con €l objetivo de reducir a minimo € riesgo de dafios a las personas, |os

En este documento se va a hacer referencia ala norma-tiva relacionada con las caracteristicas de |0s aparatos,
equiposy sistemas utilizados en la proteccién contraincendiosy con su instalacion y

Web: https://aire-acondicionado-madrid.es
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