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Si esta configurado correctamente, un inversor de conexion alared permite a propietario de una casa utilizar
un sistema de generacion de energia alternativo, como la energia solar o edlica, sin

El inversor no solo debe cambiar el tipo de corriente, sino también reproducir perfectamente la forma de onda
de CA utilizada por lared eléctrica. Esto significa convertir la

Coémo funciona un inversor de conexion ared. Los inversor de conexion a red necesitan estar sincronizados
con lared eléctrica para que funcionen correctamente. Es importante destacar que en

Recibir lasefiadl delared central : La estacion base recibe la sefial de lared central, que puede ser una llamada,
un mensgje o datos de internet. Convertir la sefial aformato analdgico : La sefia digital se

Informacién generalOperacionPago por potencia inyectadaTiposHojas de datosReferencias y lecturas
adicional esEnlaces externosLos inversores de conexion a red convierten la energia el éctrica de CC en energia
de CA adecuada para inyectarla en la red de la compariia eléctrica. El inversor de conexion ared (GTI) debe
gjustarse a la fase de lared y mantener la tension de salida ligeramente superior a la de la red en cualquier
instante. Un inversor de conexién ared moderno y de alta calidad tiene un factor de potencia unitario fijo, lo
que significa que su tension y corriente de salida estan perfectamente alineadas, y su dngulo d

Funcién del inversor conectado a la red para la estacion base de comunicacion Los inversores conectados a la
red también estan disefiados para desconectarse r@pidamente de lared si lared

Lafuncion principal del inversor es convertir esta electricidad de CC en electricidad de corriente alterna (CA).
Estaformade CA es compatible con lainmensa mayoria de
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Un inversor de conexion a red no solo convierte la energia, sino que también sincroniza la corriente alterna
gue produce con lafrecuenciay fase de lared eléctrica.

La guia esta dirigida a gerentes de servicios publicos, consultores, disefiadores e ingenieros de proyectos que
utilicen y gestionen dispositivos de proteccion el éctrica.

Los inversores conectados a la red el éctrica pueden convertir la corriente adecuadamente para la frecuencia de
lared eléctrica de 60 Hz a 50 Hz, cominmente utilizada por

Tipos de inversores de conexion a red Se pueden encontrar distintos tipos de inversores de conexion a red
teniendo en cuenta el funcionamiento que tengan: - Inversores monofasicos. invierten la

Como funciona un inversor de conexion ared. Los inversor de conexion a red necesitan estar sincronizados
con lared eléctrica para que funcionen

Lafuncidn principal del inversor es convertir esta electricidad de CC en electricidad de corriente alterna (CA).
Estaformade CA es
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