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Disefiado para alojar equipamiento de telecomunicaciones con medida estandar de 19™. Hermeticidad grado
P65 que previene el ingreso de polvo y chorros de agua en cualquier direccién provenientes

Este gabinete rack de 19" x 400mm es resistente al intemperie, con grado de proteccion 1P55. Puede montarse
en la pared o colocarse en superficies planas.

Disefiado para aojar equipamiento de telecomunicaciones con medida estandar de 19™'. Hermeticidad grado
P65 que previene el ingreso de polvo y chorros de agua

El gabinete combinado de telecomunicaciones para exteriores de Cytech alberga equipos de rack de 197/23?
en un marco de acero soldado y aislado con EPS.

Gabinete para Exterior con ventilador (1 pieza). Rack estéandar de 19? con 9 unidades (2 postes al frentey 2
traseros). El ventilador es controlado por un termostato gjustable. Herraje de instalacion a poste

Gabinete de 19 pulgadas Outdoor con puertas frontales esta nueva serie de cabinas de exterior, dispone de una
amplia gama de medidas. Dos alturas: 1.300 y 1.600 mm, ancho: 1.400 mmy dos

Gabinete de 19 pulgadas Outdoor con puertas frontales esta nueva serie de cabinas de exterior, dispone de una
amplia gama de medidas. Dos alturas: 1.300y 1.600
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Este gabinete rack de 19" x 400mm es resistente al intemperie, con grado de proteccion 1P55. Puede montarse
en la pared o colocarse en superficies planas. El disefio permite su ventilacion y disipacion

Esta disefiado para una variedad de aplicaciones y pueden ser adaptados a sus necesidades especificas. Esta
rentabl e solucién tiene un cubo de exclusivo disefio que le daflexibilidad a tener

Racks de exterior 19" y 21" ? robustos, seguros y optimos para telecomunicaciones. En Delvalle fabricamos
racks paraintemperie totalmente personalizados, con precio de estandar y calidad

Se utiliza principal mente en ocasiones de telecomunicaciones y otras aplicaciones de amplio rango. El equipo
estandar incluye un sistema de gestion de temperatura, prensaestopas de entrada de cables

Gabinete para Exterior con ventilador (1 pieza). Rack estéandar de 19? con 9 unidades (2 postes al frentey 2
traseros). El ventilador es controlado por un

El gabinete de exterior Agiler AGI-INFOT909 de 9U estd disefiado para ofrecer méxima proteccion y
seguridad a equipos de red instalados en exteriores. Su estructura metalica robustay su grado de

La linea de gabinetes "Safe Outdoor” presenta los gabinetes de montgje en pared para exteriores 1P55 de 483
mm (19"), diseflados para uso industrial. Cumpliendo con el esténdar de seguridad | P55
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