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Descubre los secretos detras de |os imponentes muros cortina de |os rascaciel os. Aprende sobre su disefio, los
5 requisitos esenciales, cOmo soportan cargas extremas y garantizan

Cuando los clientes preguntan " ¢cuéles son los tamafios estandar de los paneles de muro cortina unificados?’,
larespuesta reside en lainterseccion de las limitaciones de material, las restricciones

Descubre |os secretos detras de |os imponentes muros cortina de |os rascacielos. Aprende sobre su disefio, los
5 requisitos esenciales, como

El documento presenta recomendaciones técnicas para € disefio, fabricacion, instalacion y mantenimiento de
muros cortina, destacando su importancia en la arquitectura modernay su

El método de acristalamiento de muro cortina permite utilizar €l vidrio de forma segura en areas grandes e
ininterrumpidas de un edificio,

Cuando los clientes preguntan " ¢cuéles son |os tamafios estandar de los paneles de muro cortina unificados?’,
larespuestareside en lainterseccion de las

El muro cortina Extralum optimiza las soluciones para edificios comerciales, institucionales o residenciales,
tanto en construccio?n nueva como en rehabilitacio™, siempre con la seguridad de

El método de acristalamiento de muro cortina permite utilizar €l vidrio de forma segura en éreas grandes e
ininterrumpidas de un edificio, creando fachadas uniformesy atractivas.

Conozca los tamafios estandar de muros cortina, dimensiones de paneles, rangos de espesor de vidrio,
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profundidades de marco, opciones de linea de vision y factores de disefio para una planificacion

Fachada vertical con tapeta vista. Montantes y travesafios de 50 mm de seccién vista. Posibilidad de
colocacion de vidrios monoliticos y paneles ciegos. 1 propiadel herrgje. Consultar para cada

El documento presenta recomendaciones técnicas para € disefio, fabricacion, instalacion y mantenimiento de
muros cortina, destacando su importanciaen la

Tamafio y espesor: Nuestros vidrios fotovoltaicos se fabrican segun los tamafios y espesores necesarios para
cumplir con las especificaciones arquitectdni cas de cada proyecto.

Nuestra gama de productos para esta aplicacion permite dotar de personaidad propia a cada proyecto,
permitiendo elegir entre diferentes soluciones en funcion de la estéticay prestaciones de eficiencia

El muro cortina de vidrio tiene muchas ventgjas. disefio y estética, amplitud, aislamiento de luminosidad,
ruido y temperatura exterior, ahorro energético, materiales mas féciles de limpiar en comparacion

Nuestra gama de productos para esta aplicacion permite dotar de personalidad propia a cada proyecto,
permitiendo elegir entre diferentes soluciones en
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