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Perfil laminado de aluminio, antideslizante para el montaje de médulos fotovoltaicos en tejados planos. Base
para el aojamiento de apoyos cortosy largos STK AD, STLSAD y STLWO AD.

Descubre nuestro sistema de montaje solar con un robusto soporte fotovoltaico de zinc, aluminio y magnesio
tipo C. Complementado con rieles solares de aluminio, este sistema asegura una

Se recomienda un traslapo estdndar de 300 mm que se puede aumentar o reducir (minimo de 200 mm)
dependiendo de las condiciones de lluvia, acumulacion de nieve y pendiente de la cubierta.

Entregarapida: Con un tiempo de entrega de 7-15 dias, aseguramos la entrega oportuna de su pedido, 1o que le
permite mantenerse a tiempo con sus proyectos de instalacién de paneles solares.

El sistema de montaje en suelo de acero galvanizado de aleacion Zn-Al-Mg (Zinc, Aluminio y Magnesio,
también conocido como ZAM) es uno de los més versétiles entre todas |as opciones disponibles en

Composicion primaria: EI material base suele ser una placa de acero recubierta con una capa de aleacion
ternaria de zinc, aluminio y magnesio. Aungue se denominan "soportes de zinc-aluminio

El canal de acero galvanizado de aluminio y magnesio S350GD ZM275 es ampliamente aceptado en los
mercados fotovoltaicos internacional es debido a su cumplimiento de estandares de materiales

El disefio liviano también facilita la instalacion y e transporte, 10 que los hace ideadles para diversas
aplicaciones en exteriores. Facil instalacion: nuestro soporte de montgje para panel solar en forma

Este sistema de montaje se reduce significativamente el tiempo necesario para instalar un sistema de energia

PAjgina 1/2
ArtA-culo original: https://aire-acondicionado-madrid.es/Sat-06-Oct-2018-7608.html



. A¢;CuAijl es la longitud del soporte
== SOLAR o fotgvoltaico de zinc-aluminio-magnesio

Fuente: https://aire-acondicionado-madrid.es/Sat-06-Oct-2018-7608.html

Sitio web: https://aire-acondicionado-madrid.es

solar y losinstaladores de costa a costa respuesta a nuestras lineas de productos de ata

Permite instalar cualquier cantidad de modulos fotovoltaicos, partiendo de estructuras de 2m y 4 m, con
extensiones entre ambos rieles. Rieles de 2m para 2 médulos. Rieles de 4m para4 modulos.
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