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Sus funciones incluyen asignar direcciones IP alos dispositivos, enrutar paquetes haciay desde redes externas,
gestionar la seguridad de las conexiones y proporcionar servicios de facturacion para el

Se muestran claramente los diferentes elementos: la unidad de radio RRU que requiere antena 0 una antena
activa, tipo MIMO en lo alto de latorre de comunicaciones. A través de uno/varios cables de

La vida moderna se paraizaria. Este articulo te llevara a un vigje a interior de las estaciones base,
investigando su funcionamiento, sus componentes, los diferentes tipos que existen y su importancia

As, la arquitectura de red de acceso UTRAN est formada por NodosB y controladores de red radio, RNC
(Radio Network Controlers), equivalentes alas estaciones base, BTS, y los controladores BSC

As, la arquitectura de red de acceso UTRAN est formada por NodosB y controladores de red radio, RNC
(Radio Network Controlers), equivalentes alas

Elementos de la instalacion de estaciones base El proyecto que vamos a desarrollar consiste en la planificacion
inicial de unared movil que soportara tecnologias 3G y 4G en una zona urbana

Para disefiar |as zonas en las que ofrecer cobertura, 10s operadores dividen el territorio en cuadriculas llamadas
celdaso cdlulas, y

Por supuesto hay elementos comunes que permiten gque los usuarios puedan conectarse utilizando las
diferentes tecnol ogias pasando de una a otraincluso durante una llamada. Para comenzar vamos a
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Para disefiar |as zonas en las que ofrecer cobertura, |os operadores dividen €l territorio en cuadriculas llamadas
celdas o células, y sittian en cada una de ellas una estacion base.

Una estacion base 0 BTS (Base Transceiver Station) es un e emento de red de comunicaciones méviles

Se muestran claramente los diferentes elementos:. la unidad de radio RRU que requiere antena 0 una antena
activa, tipo MIMO en lo alto de latorre de

Las torres celulares constan de varios componentes, como antenas, estaciones base de transceptor, mastiles y
equipos terrestres, 1o que

Lainterfaz entre el UE y lared UTRAN es la tecnologia WCDMA, es decir, la conexion entre €l equipo de
usuario y lared de acceso de radio para UMTS es mediante la tecnologia WCDMA.. Ademas del

Aprenda a explicar los elementos y funciones béasicos de la arquitectura de red celular, asi como las
tecnologias y estdndares comunes de diferentes generaciones.

Las torres celulares constan de varios componentes, como antenas, estaciones base de transceptor, méstiles y
equipos terrestres, 1o que permite una comunicacion celular eficiente
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